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CUVÂNT ÎNAINTE 
 
 
Vă  mul ţumim că  a ţ i  cumpă rat  o motopompă  BENZA. 

Acest manual prezintă  operarea ş i  înt re ţ inerea motopompei.  

Toate informa ţ i i le din această  carte se bazează  pe ul t imele informa ţ i i  de produs disponibi le 

în acest moment.  

Vă  rugăm să  c i t i ţ i  cu aten ţ ie acest manual înainte de ut i l izare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
CUPRINS 
           Pagina  
 
  1.  MĂSURI DE SIGURANŢĂ  ……………………………………………………..…… 1 
 
  2.  PĂRŢ I  COMPONENTE   ………………………………………………………..….. 2 
 
  3.  PREGĂTIREA PENTRU PORNIRE ..……………………………………….……. 6 
 
  4.  PORNIREA MOTORULUI ………………………………………………….……… 10 
 
  5.  OPERARE ………………………………………………………………….………… 13 
 
  6.  OPRIREA MOTORULUI ………………………………………………….…………15 
 
  7.  PROGRAM DE ÎNTREŢ INERE ……………………………………….……………17 
 
  8.  ÎNTREŢ INERE ………………………………………………………………………  20 
 
  9.  REZOLVAREA PROBLEMELOR ……………………………..………………… 24 
 
10.  PREGĂTIREA PENTRU DEPOZITARE ……………………..………………… 27 
 
 
  
 
 
 
 
 



INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 

Pag. 3 / 19 

1.  MĂSURI  DE SIGURANŢĂ  
 
 
 
Asigura ţ i -vă  că  a ţ i  c i t i t  toate măsur i le de precau ţ ie cu aten ţ ie .  
 
 
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 
 

•  Ut i l iza ţ i  pompa pe o suprafa ţă  s tabi lă ,  fă ră  p iet r iş .  

•  Ţ ine ţ i  pompa la  ce l  pu ţ in  1 metru depă r tare de c lădi r i .  

•  Îndepă r ta ţ i  pompa de mater ia le inf lamabi le  sau a l te mater ia le per iculoase (gunoaie,  
deşeuri ,  lubr i f ian ţ i ,  exploz ibi l i ) .   

 

PREVENIREA INCENDIILOR 
 

•  As igura ţ i -vă  că  a ţ i  opr i t  motoru l  înainte de a l imentarea cu combust ib i l .  

•  Nu supraîncă rca ţ i  rezervoru l .  

•  Dacă  apar scurger i ,  ş terge ţ i  u le iul  scurs,  aş tepta ţ i  să  se usuce ş i  apoi  porni ţ i  motoru l .  

•  Nu ut i l iza ţ i  pompa când fuma ţ i  sau apare o f lacă ră  deschisă .  

 

 ALTE INFORMAŢ I I  IMPORTANTE 
 

•  În t impul  func ţ ionă r i i  pompei  îndepă r ta ţ i -vă  de pă r ţ i le  în  mişcare sau f ierb in ţ i .  

•  Cei  care ut i l izează  pompa t rebuie să  cunoască  inst ruc ţ iun i le  de s iguran ţă .  

•  Trebuie să  ş t i ţ i  să  opr i ţ i  pompa repede ş i  să  cunoaş te ţ i  operarea tuturor  controalelor.  

•  St rânge ţ i  b ine capacul  rezervoru lu i  ş i  închide ţ i  robinetul  înainte de deplasare.  

•  Ver i f ica ţ i  u le iu l  motoru lu i  ş i  reumple ţ i  dacă  es te necesar.  

•  Ver i f ica ţ i  cu aten ţ ie  ca îmbină r i le  ş i  conductele să  f ie  b ine s t rânse ş i  să  nu ex is te 
scurger i .  
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2.  PĂRŢ I  COMPONENTE 
 
MOTOPOMPA CENTRIFUGALĂ  PENTRU APE CURATE (MP 25R) 
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MOTOPOMPĂ  CENTRIFUGALĂ  PTR.  APE CURATE 
(MP50R,  MP80R,  MP50RS, MP80RS, PTG441)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTOPOMPĂ  PENTRU APE MURDARE (MP-ST 50R,  MP-ST 80R)  
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MOTOPOMPĂ  APE FOARTE MURDARE (MPT 50RS,  MPT 80RS)  
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PREGĂTIREA PENTRU PORNIRE 
 
Ataşarea f lanşelor ş i  ver i f icarea supapelor 

Când folos i ţ i  pent ru pr ima dată  pompa ataşa ţ i  f lanşele de aspi ra ţ ie ş i  a l imentare,  apoi  
ver i f ica ţ i  supapele pompei .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectarea furtunului  de aspira ţ ie  

Ut i l iza ţ i  un fur tun de aspi ra ţ ie cu pere ţ i  ranforsa ţ i  sau cu împlet i tură  meta l ică .  Se 
recomandă  un furtun scur t  deoarece pompele au t impul  de autoamorsare di rect  propor ţ ional  
cu lungimea furtunulu i .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Conectarea furtunului  de refulare 

Folos i ţ i  co l iere de pr indere pentru fur tun 
pent ru a preveni  despr inde-rea sa la  pres iuni  
mar i .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fiţi atenţi să nu strângeţi şuruburile prea tare. 
Efort de strângere pentru flanşa de aspiraţie: 90-120 kg-cm 
Efort de strângere pentru flanşa de refulare: 90-120 kg-cm 

[ ATENŢ IE ] 

Utilizaţi întotdeauna un filtru cu 
furtunul de aspiraţie. Nisipul şi 
pietricelele aspirate de pompă 
vor cauza stricăciuni rotorului 
şi altor piese. 

[  ATENŢ IE ] 
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Veri f icarea nivelului  de ulei  din motor  
 

Ver i f ica ţ i  n ivelu l  u le iu lu i  pe un loc drept  ş i  cu motoru l  opr i t .  

•  Înf i leta ţ i  jo ja în baia de u lei  pentru 

a ver i f ica nivelu l .  

•  Dacă  n ivelul  de u le i  este sub 

nivelu l  min im reumple ţ i  cu u le iul  

pot r iv i t  (vez i  tabe lu l )   până  la  

nivelu l  super ior.  

•  Schimba ţ i  u le iu l  dacă  es te murdar 

(vez i  pag.  17)  

•  Fo los i ţ i  u le i  de c lasă  SE 

(c las i f icarea API) ,  sau de n ive l  

super ior .  

•  Dacă  fo los i ţ i  u le i  mul t i -grade,  

consumul  său va creş te când 

temperatura mediu lu i  este mare.  
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Verif icarea nivelului  de combustibi l  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Opr i ţ i  motoru l  ş i  scoate ţ i  capacul .  

•  Fo los i ţ i  doar  benz ină  fă ră  p lumb.  

•  Înch ide ţ i  rob inetul  de la combust ib i l  înainte de a umple rezervorul  cu benz ină .  

•  Când umple ţ i  rezervorul  fo los i t i  un f i l t ru  de combust ib i l .  

•  Ş terge ţ i  or ice urmă  de combust ib i l  îna inte de a porni  motorul .  

 

Verif icarea amorsăr i i  pompei  
Se recomandă  umplerea camerei  de apă  a pompei  îna inte de ut i l izare.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 .  PORNIREA MOTORULUI  
 
 
 
 
 
 
 

 

a )  Întoarce ţ i  comutatoru l  în  pozi ţ ia  “ I ”  

(DESCHIS).  

 

 

 

 

[  PERICOL ] 
 

Nu realimentaţ i  în t imp ce fumaţ i  sau în apropierea unor scântei sau 
alte materiale inflamabile.  Pot apare accidente. 

[ PERICOL ] 
 

Nu folosiţi pompa fără a fi amorsată, 
pot apare aupraîncălziri. 
Folosirea pompei fără apă va distruge 
dispozitivul de etanşare. Dacă aţi 
folosit pompa astfel, opriţi-o imediat, 
şi, înainte de a o amorsa, lăsaţi-o să 
se răcească. 

[  ATENŢ IE ] 
 

Verificaţi nivelul uleiului înainte de 
fiecare utilizare, ca în pagina 8. 
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Deschide ţ i  rob inetul  de combust ib i l .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)  Pozi ţ iona ţ i  pârghia de cont rol  a v i tezei  la  o d is tan ţă  de 1/3-1/2 d in d is tan ţa până  la v i teza 

maximă .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozi ţ iona ţ i  pârghia de cont ro l  a v i tezei  în poz i ţ ia  “START”.  

 
d) Închide ţ i  şocul  

•  Dacă  motorul  este f ierb inte,  sau temperatura mediu lu i  este mare,  închide ţ i  şocul  la  

jumă ta te sau lăsa ţ i - l  deschis  de tot .  

•  Dacă  motorul  este rece,  sau temperatura mediu lui  este scăzută ,  închide ţ i  şocul .  
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e) Trage ţ i  mânerul  de porni re până  când opune rez is ten ţă .  Acesta este punc-tu l  de 

“compres ie” .  Lăsa ţ i - l  să  rev ină  la  poz i ţ ia  in i ţ ia lă  ş i  apoi  t rage ţ i  uşor.  

•  Nu t rage ţ i  a fară  toată  s foara.  

•  După  ce motorul  a  porn i t ,  permi te ţ i  s for i i  să  rev ină  la  poz i ţ ia in i ţ ia lă  în t imp ce ţ ine ţ i  
de mâner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 .  OPERAREA 
a) După  ce a ţ i  porn i t  motoru l  deschide ţ i  încet  şocul   

•  Nu deschide ţ i  imediat  şocul  dacă  motoru l  este rece sau temperatura mediulu i  este 

scăzută ,  deoarece motoru l  se poate opr i .  

b)  După  ce a ţ i  porn i t  motoru l  poz i ţ iona ţ i  pârghia de cont rol  a v i tezei  la v i teza minimă  (L)  ş i  

lăsa ţ i - l  să  se încă lzească ,  în go l ,  câteva minute.  
 
Împinge ţ i  g radat  pârghia de cont rol  a v i tezei  

spre v i teza maximă ,  poz i ţ ia  (H) ,  ş i  

poz i ţ iona ţ i -o  la v i teza dor i tă .  

NOTĂ :  
Oricând nu este necesară  v i teza maximă ,  

încet in i ţ i  motorul  ( în poz i ţ ia de re lant i ) ,  

pent ru a consuma mai  pu ţ in combust ib i l  ş i  a  

mă r i  durata de v ia ţă  a  motoru lu i .  

SENZOR DE ULEI  (OPŢ IONAL)  
 (a)  Senzorul  de ulei  detectează  scăderea 

n ivelu lui  de ule i  sub un n ivel  pre-s tabi l i t  ş i  opreş te automat  motorul .  

(b)  Dacă  motoru l  s-a opr i t  automat  ver i f ica ţ i  n ivelul  u le iu lu i .  Umple ţ i  cu u le i  până  la  n ivelul  

super ior  ş i  porn i ţ i  motoru l .  

(c)  Dacă  motorul  nu porneş te ver i f ica ţ i  n ive lu l  u le iu lu i .  

 

 

 
 
 
 
 
 

[  ATENŢ IE ] 
 

Când adăugaţ i  ulei nu scoateţ i  senzorul. 
Deschideţi capacul în celălalt capăt al carburatorului. 
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5.  OPRIREA MOTORULUI  
 
a) Împinge ţ i  pârghia de cont ro l  a v i tezei  în poz i ţ ia de v i teză  min imă  ş i  lăsa ţ i  motoru l  să  

ru leze la această  v i teză  2-3 minute ş i  apoi  î l  opr i ţ i .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b )  Învâr t i ţ i  comutatoru l  de opr i re în  sens 

invers  scelor  de ceas,  în  poz i ţ ia  “O” (OPRIT).  Nu opr i ţ i  brusc motoru l  când rulează  la  v i teză  

mare.  

 

 

 

 

 

 

 

c )  Închide ţ i  robinetul  de combust ib i l .  

 

 

 
d) Trage ţ i  de s foară  încet  până  când opune rez is ten ţă  ş i  lăsa ţ i  apoi  mânerul  să  se în toarcă  

în  locaşul  său.  

NOTĂ ;  

Opera ţ ia  de mai  sus este necesară  pentru a 

preveni  in t rarea aerului  umed în camera de 

ardere.  

 

 

 

 OPRIREA MOTORULUI PRIN OPRIREA 
COMBUSTIBILUI 
!nchide ţ i  robinetu l  de la  combust ib i l  ş i  aş tepta ţ i  până  când motoru l  se opreş te .  

Nu lăsa ţ i  combust ib i l  în  carburator  pentru per ioade mar i  de t imp,  deoarece acesta se poate 

în funda cu impuri tăţ i  ş i  poate determina dis func ţ iona l i tăţ i .  
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7.  PROGRAM DE ÎNTREŢ INERE 
 
INSPECŢ IA ZILNICĂ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÎNTREŢ INEREA PERIODICĂ  
În t re ţ inerea per iodică  es te v i ta lă  s iguran ţei  ş i  ef ic ien ţei  motorului  pompei .  

 
8 ore 

(zilnică) 
50 ore 
(săpt.) 

200 ore 
(lunar) 

500 
ore 

1000 
ore 

CURĂŢAŢI GRUPUL DE POMPARE ŞI 
VERIFICAŢI ŞURUBURILE X     

VERIFICAŢI ŞI COMPLETAŢI ULEIUL DE MOTOR X      

SCHIMBAŢI ULEIUL După primele 
20 ore X    

CURĂŢAŢI BUJIA  X    
CURĂŢAŢI FILTRUL DE AER  X    
CURĂŢAŢI FILTRUL DE COMBUS-TIBIL   X   
CURĂŢAŢI ŞI AJUSTAŢI BUJIA   X   
CURĂŢAŢI ŞI AJUSTAŢI CARBU-RATORUL    X  
CURĂŢAŢI CHIULASĂ    X  
CURĂŢAŢI REZERVORUL DE COMBUSTIBIL    X  
REVIZIE GENERALĂ    X X 
 

 

 

 

 

 

(Reumpleţi zilnic până la nivelulsuperior)

[  ATENŢ IE ] 
 

Schimbaţ i  la f iecare doi ani garniturile de cauciuc de la conductele 
de combustibil.  Dacă  apar scurgeri schimbaţ i  conducta imediat. 
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8.  ÎNTREŢ INERE 
 

VERIFICAREA BUJIEI 

•  Curăţa ţ i  depuner i le  de carbon de pe 

elect rodul  buj ie i  fo los ind o per ie  de 

sârmă  sau un inst rument  spec ial .  

•  Ver i f ica ţ i  fanta e lect rodulu i .  A justa ţ i -o  

la  0,6-0,7 mm. 

 

 

 
SCHIMBAREA ULEIULUI DE MOTOR 
●  Schimbarea in i ţ ia lă  a  u le iu lu i  

   ٠٠٠  după  20 ore de func ţ ionare 

●  După  aceea 

   ٠٠٠  la f iecare 50 ore de func ţ ionare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[  ATENŢ IE ] 

Asiguraţi-vă că robinetul de la 
combustibil este bine strâns pentru a 
preveni scurgerile. 
● Când schimbaţi uleiul, opriţi motorul 
şi slăbiţi robinetul de evacuare. 
● Strângeţi robinetul înainte de 
umplere. 
● Pentru tipul de ulei necesar vezi 
pag. 8. 
● Folosiţi întotdeuna uleiul potrivit. 
Dacă folosiţi ulei murdar, insuficient 
sau de prosta calitate durata de viaţă a 
motorului va fi scurtată. 
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CURĂŢAREA FILTRULUI DE AER 
Dacă elementul filtrant este murdar vor apare dificultăţi la 

pornire, reducerea puterii, defecţiuni la motor şi va micşora 

durata de viaţă a motorului. Menţineţi elementul filtrant 

curat.  

●  E lementul  f i l t rant  cu spumă  uretanică  
Scoateţi elementul filtrant şi curăţaţi-l cu kerosen, apoi 

înmuiaţi-l într-un amestec de 3 părţi kerosen şi o parte ulei 

de motor, eliminaţi surplusul şi apoi repuneţi elementul 

filtrant. 

●  E lementul  f i l t rant  dublu,  cu spumă  uretanică  
1. Curăţaţi spuma uretanică în acelaşi mod ca mai sus. 

2. Curăţaţi elementul filtrant cu kerosen, apoi înmuiaţi-l 

într-un amestec de 3 părţi kerosen şi o parte ulei de 

motor, eliminaţi surplusul şi apoi repuneţi-l. 

 
 
AJUSTAREA CARBURATORULUI 
Când reg la ţ i ,  în torcând şurubul  spre dreapta,  rpm 

creş te ,  ş i  în toarcând la s tânga,  rpm scade.  

 

 

 

CURĂŢAREA FILTRULUI DE COMBUSTIBIL 
(NU FUMAŢ I  ! )  
●  Ver i f ica ţ i  să  nu f ie  apă  sau impuri tăţ i  în f i l t ru l  

de combust ib i l .   

●  Pent ru a scoate impur i tăţ i le,  închide ţ i  

rob inetu l  de combust ib i l  ş i  scoate ţ i  cupa f i l t ru lu i .  

●  După  ce scoate ţ i  impur i tăţ i le ş i  apa,  spă la ţ i -o  

cu kerosen.  Reinstala ţ i -o  cu aten ţ ie pentru  a 

preveni  scurger i le .  

ÎNLOCUIREA CONDUCTEI DE BENZINĂ  
În locui ţ i  conducta de benz ină  la  f iecare 2 ani .  

Schimba ţ i  conducta imediat  dacă  p icură .  

VERIFICAREA ŞURUBURILOR, PIULIŢELOR Ş I  
A BOLŢURILOR 
Strânge ţ i  şurubur i le ş i  p iu l i ţele s lăbi te .  

Cerceta ţ i  dacă  sunt  scurger i  de u le i  sau 

combust ib i l .  

În locui ţ i  pă r ţ i le  defecte cu al te le  noi .  

 

Rpm normală (în gol) 3100 ±100 rpm 
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CURĂŢAREA POMPEI,  ÎN INTERIOR 
Rotiţi clapeta în sens invers acelor de ceas şi deschideţi suportul capacului. 

Trageţi carcasa spre dvs. şi apoi scoateţi-o. 

Curăţaţi carcasa şi interiorul său cu apă curată. 

9.  REZOLVAREA PROBLEMELOR 
Pompa nu       Motorul  nu porneş te  (vez i  pag.  26)  
func ţ ioneză       

  B locarea rotoru lui  

       
(Dezasambla ţ i  ş i  curăţa ţ i )  

Volum mic        Aspiră  aer  la par te de admis ie 

de pompare        (Ver i f ica ţ i  conductele de admis ie)  
       

Motoru l  are căderi  de tura ţ ie.  

       
(Consul ta ţ i  vânză to rul )  

       Spargerea garni tur i i  mecanice.  
  (Consul ta ţ i  vânză to rul )         

Depuner i le de rez iduur i  ţ in  valva deschisă .  
  (Dezasambla ţ i  ş i  curăţa ţ i )  

       Înă l ţ ime de asp i ra ţ ie  mare (mică )  
     

  Fur tunul  este prea lung sau prea sub ţ i re .  

       
Folos i ţ i  un fur tun gros cu o lungime minimă .  

     
  Scurger i  de apă  la c i rcui tu l  de apă .  

 
       Depuner i  de mizer i i  în rotor .     

(Dezasambla ţ i  ş i  curăţa ţ i )  

Uzarea rotorulu i .  
 

Sorbu l  este murdar.  (Curăţa ţ i )  

V i teza motorulu i  este  prea mică .  
(Consul ta ţ i  vânză toru l )  

 
Pompa nu se        Aspi ră  aer la  partea de admis ie.   
autoamorsează     (Ver i f ica ţ i  conducte le de admis ie)  

Apă  de amorsare insuf ic ientă  în carcasa     pompei .  
(Amorsa ţ i  complet . )  

St rângere imperfectă  a  robinetulu i  de evacuare.  
(St rânge ţ i  complet  robinetele. )  
V i teza motoru lu i  este  prea mică .  
(Consul ta ţ i  vânză toru l )  

Absoarbe aer  pe la garni tura mecanică .  
(Consul ta ţ i  vânză toru l )  

 
Furtunul  de        Furtunul  poate f i  răsuc i t  sau capă tu l  de  
refulare nu stă  cuplat       refu lare este în fundat  sau blocat .  

 ( Îndrepta ţ i - l /curăţa ţ i - l . )  
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Apare o 
scânteie 
puternică 
la  
electrod? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pornire 
nereuşită 

 
 
Este 
compresie 
suficientă? 

 
 
 
Bujia este  
udă ? 

CÂND MOTORUL NU PORNEŞTE: 
 
●  Face ţ i  urmă toarele ver i f ică r i  înainte  

de a duce pompa la serv ice.  

●  Dacă  mai  ave ţ i  probleme după  ce  

face ţ i  ver i f ică r i le  ,  duce ţ i  pompa să  f ie 

reparată  la  serv ice.  

 

 

  

 

1. Scoateţi bujia şi conectaţi-o la suport. 

Trageţi sfoara în timp ce ţineţi bujia la 

 împământarea motorului. 

2. Incercaţi o nouă bujie dacă scânteia este slabă sau 

inexistentă. 

3. Dacă nu apare nici o scânteie nici cu noua bujie înseamnă 

că sistemul de aprindere este defect. 

Duceţi pompa la service. 

 

1. Trageţi încet de sfoară şi verificaţi dacă se simte opunere. 

2. Dacă este nevoie de o oarecare forţă pentru a trage 

mânerul verificaţi dacă bujia este bine strâsă. 

3. Dacă este slăbită, strângeţi-o. 

4.  Dacă compresia este încă mică, consultaţi vânzătorul. 

 

 

1. Şocul (închideţi şocul) şi trageţi mânerul de pornire de 5-6 

ori. Scoateţi bujia şi verificaţi daca are electrodul ud. Dacă 

da înseamnă că motorul este alimentat cu benzină suficient. 

2. Când electrodul este uscat, verificaţi combustibilul după ce 

aţi oprit motorul. (Verificaţi admisia de combustibil în 

carburator şi filtru.) 

3.  Dacă motorul nu porneşte chiar dacă este a l imentat  

suf ic ient  cu combust ib i l ,  încerca ţ i  

                                  a l t  combust ib i l .  

 

 

 

 

 

[  ATENŢ IE ] 

Înainte de testare, ştergeţi cu atenţie 
combustibilul împrăştiat. 
Puneţi fişa cât mai departe de bujie. 
Legaţi la masă electrodul la orice 
împământare a motorului. 
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10.  PREGĂTIREA PENTRU DEPOZITARE  

 
APA 
Scurge ţ i  toată  apa pr in rob inetu l  de 

evacuare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DECONECTAŢ I  FURTUNUL DE REFULARE Înc l ina ţ i  pompa ş i  scurge ţ i  toată  apa.  Dacă  apa 

înghea ţă  în  camera de pompare pot  apare defec ţ iun i  mar i  la pompă .  

 

COMBUSTIBIL (NU FUMAŢ I ! )  
Scoate ţ i  capacul  f i l t ru lu i  ş i  deschide ţ i  

Robinetul  pent ru a gol i  rezervorul  de 

combust ib i l .  

Scoate ţ i  şurubul  de la camera cu nivel  

constant  a carburatoru lu i  (dedesubt )  ş i  

scoate ţ i  combust ib i lu l  d in carburator .  

 

ULEI 
Schimba ţ i  u le iul  uzat  d in motor cu u le i  nou.  

Scoate ţ i  bu j ia ,  turna ţ i  cam 5 cm3 de u le i  de 

motor  în c i l indru,  t rage ţ i  încet  de sfoara de 

porni re de 2-3 or i  ş i  s t rânge ţ i  bu j ia .  

 

 

CURĂŢAŢ I  Ş I  DEPOZITAŢ I  

•  Trage ţ i  de s foara de porni re până  când 

opune rez is ten ţă  ş i  lăsa ţ i -o  în această  

pozi ţ ie .  

 

•  Depozi ta ţ i  pompa înt r -un loc uscat  ş i  

fă ră  praf .  

Ţ ine ţ i  în totdeauna pompa acoper i tă .  

 

[  ATENŢ IE ] 
 
Înainte de a inşuruba robinetul de 
evacuare curăţaţi şi filetul din 
carcasă.  Dacă nu, filetul se va strica.
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